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2CP

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки воды и 
химически неагрессивных жидкостей по отношению к матери-
алам, из которых изготовлен насос.
Высокие показатели кпд, возможность использования в режи-
ме длительных нагрузок, а также широкая область применения 
даже в тяжелых условиях позволяют с успехом применять эти 
насосы в быту, в коммунальном секторе и в промышленности, 
в частности, для подачи воды в составе автоматических  водо-
подъемных станций, для компенсации давления в сети водо-
снабжения, в установках пожаротушения. 
Установка насоса должна производиться в закрытых помеще-
ниях или же в местах, защищенных от атмосферного воздей-
ствия и влаги.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с рабочим колесом из технополимера - ин-

декс Х
•• Специальное механическое уплотнение
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
•• Степень защиты: IP55 для:

	 – 2CP32/200, 	 – 2CP40/180,
	 – 2CP32/210,	 – 2CP40/200

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 450 л/мин (27 м³/ч)
•• Напор до 112 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Манометрическая высота всасывания до 7 м
•• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C  

(+40 °C в версии с рабочим колесом из технополимера)
•• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
•• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар 

	 (6 бар в 2CP25/130N)
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Центробежные электронасосы с двумя рабочими колесами
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

2CPm 25/130N 2CP 25/130N 1¼” 1” 73 330 201 92 109 180 142 1 10 14,5 14,0
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ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

2CPm 25/140H 2CP 25/140H
1¼”

1”

74 382 225 93 132 200 162 23 10 18,9 18,3
2CPm 160/160 2CP 160/160 84 405 263 110 153 225 185 26 11 24,5 23,3
2CPm 25/140M 2CP 25/140M

1½”
74 382 225 93 132 200 162 23 10 18,9 18,3

2CPm 25/160B 2CP 25/160B-A 86 407 263 110 153 225 185 26 11 24,3 23,2/ 24,5
– 2CP 32/200C-B

1¼”
95 464 304 132 172 266 206 19

14

– 38,0/43,0
– 2CP 32/210B-A

2” 108
542

334 139 195 292 232 21

– 54,0/61,0
– 2CP 40/180C

1½”
496 – 49,0

– 2CP 40/180B-A 542 – 54,0/60,0
– 2CP 40/200B-A 110 566 355 160 195 298 – 89,0/90,0
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

2CPm 25/130N 2CP 25/130N 0,75 1

H метры

42 39 37 34 31 28,5 25,5 22 18 15

2CPm 25/140H 2CP 25/140H 1,1 1,5 54 53 51 49 46 42 38 34 29 24

2CPm 160/160 2CP 160/160 1,5 2 66 64 62 60 57 53 49 44 39,5 35 30

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180

2CPm 25/140M 2CP 25/140M 1,1 1,5

H метры

47 46 45,5 44 43 42 41 38 36 34 31 27 22

2CPm 25/160B 2CP 25/160B 1,5 2 58 56 55 54 53 52 50 48 46 44 41 37 33 26

– 2CP 25/160A 2,2 3 68 66,5 65,5 65 63 62 60 58 56 54 51 47 42 35 28

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12,0 15,0

Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 250

2CP 32/200C 3 4
H метры

70 66,5 65,5 65 64 63 62 60,5 59 57 55 52 49,5 46,5 36

2CP 32/200B 4 5,5 85 81 80 79 78 77 76 75 74 72 69 66 62 58 49

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12,0 15,0

Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 250

2CP 32/210B 5,5 7,5
H метры

94 94 93,5 93 92 91 90 89 87 85 83 79 75 70 56

2CP 32/210A 7,5 10 112 111 110,8 110,5 110,3 110 109 108 107 105 102 99 94 89 74

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6,0 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0

Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 110 125 140 160 180 200 250 300 350 400

2CP 40/180C 4 5,5
H метры

64 62 61 60 59 58 56 54,5 49 43 35

2CP 40/180B 5,5 7,5 76 73 72,5 72 71 70 69 67,5 64 59,5 54 46

2CP 40/180A 7,5 10 88 85 84,5 84 83 82 81 79,5 76 72 67 60

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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Подача Q 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6,0 9 10,8 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0

Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 150 180 200 250 300 350 400 450

2CP 40/200B 9,2 12,5
H метры

97 94 92 90 88 85 80 74 68 61

2CP 40/200A 11 15 105 102 100 98 97 93 88 83 76 69

Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.


