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PLURIJET 80-100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой 
воды, а так же жидкостей, химически неагрессивных по отно-
шению к материалам насоса.
Тщательно продуманная конструкция, обеспечивающая вы-
сокие показатели подачи при средней и высокой величинах 
напора, позволяет применять эти насосы во многих сферах, а 
именно: водоснабжении (в составе автоматических установок), 
в системах полива и для перекачки жидкостей в технологиче-
ских процессах. Совершенная система крыльчаток и диффу-
зоров гарантирует бесшумную работу насоса и рекордно вы-
сокий КПД. Встроенный в насос клапан дает возможность не 
только перекачивать жидкость с небольшим содержанием воз-
духа, но и осуществлять водоподачу с глубины до 9-ти метров. 
Установка оборудования должна производиться в помещени-
ях или местах, защищенных от атмосферного воздействия и 
влаги.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• PLURIJET® зарегистрированная марка
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0006

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 130 л/мин (7,8 м³/ч)
•• Напор до 50 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
•• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
•• Температура окружающей среды до +40 °C
•• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Многоступенчатые самовсасывающие электронасосы
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Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 7,8

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 130

PLURIJETm 3/80 – 0,45 0,60

H метры

38 36 35 33,5 29 25 20 15,5 10,5 5

PLURIJETm 4/80 PLURIJET 4/80 0,60 0,85 50 48 47 43 38,5 33,5 28 22,5 16 10

PLURIJETm 3/100 PLURIJET 3/100 0,60 0,85 36 35,5 35 33,5 32 30 28 26 23 20 13,5 5

PLURIJETm 4/100 PLURIJET 4/100 0,75 1 46 45 44 42 40 38 35,5 33 30 26,5 19 10 5

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

PLURIJETm 3/80 –

1” 1”

110 334

172
134

38
158 116 2 9

10,0 –

PLURIJETm 4/80 PLURIJET 4/80 135 357 11,3 10,7

PLURIJETm 3/100 PLURIJET 3/100 110 334 10,5 10,0

PLURIJETm 4/100 PLURIJET 4/100 135 378 191 61 13,7 12,7 

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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Лидер 
продаж

PLURIJET 90-130-200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой 
воды, а так же жидкостей, химически неагрессивных по отно-
шению к материалам насоса.
Тщательно продуманная конструкция, обеспечивающая высо-
кие показатели подачи при средней и высокой величинах на-
пора, позволяет применять эти насосы в коммунальном и бы-
товом секторах, промышленности, а так же для полива. 
Совершенная система крыльчаток и диффузоров гарантирует 
бесшумную работу насоса и рекордно высокий КПД. Встроен-
ный в насос клапан дает возможность не только перекачивать 
жидкость с небольшим содержанием воздуха, но и осущест-
влять водоподачу с глубины до 9-ти метров. 
Установка оборудования должна производиться в помещени-
ях или местах, защищенных от атмосферного воздействия и 
влаги.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• PLURIJET® зарегистрированная марка
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0007

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
•• Степень защиты: IP55

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 200 л/мин (12 м³/ч)
•• Напор до 97 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
•• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
•• Температура окружающей среды до +40 °C
•• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Многоступенчатые самовсасывающие электронасосы
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Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 0,3 0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,8 8,4 9,6 10,8 12,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 5 10 20 40 60 80 100 130 140 160 180 200

PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90 1,1 1,5

H метры

76 76 73,5 70 60,5 47 33
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 1,5 2 93 93 90,5 86 74,5 59,5 43
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 1,1 1,5 49 49 48,5 47,5 45 42,5 38,5 33,5 24
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 1,5 2 65 65 64 63 60 56 50 43 31

– PLURIJET 5/130 1,8 2,5 81 81 80,5 79 75 70 62,5 54 39
– PLURIJET 6/130 2,2 3 97 97 96,5 94,5 90 83 74,5 64 46

PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 1,1 1,5 44 43,5 43,5 43 42 40,5 38 35 29 27,5 23 18 13

PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 1,5 2 58 57,5 57,5 57 55 52,5 49,5 45 38 35,5 30 24 17

– PLURIJET 5/200 1,8 2,5 73 72 71,5 71 69 65,5 62 56,5 48 44,5 38 30 22

– PLURIJET 6/200 2,2 3 87 86 85,5 85 82 78 73 67 57 53 45 36 26

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90

1¼” 1” 69

634

230 153 46 185 145

304

10

26,6 24,8
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 665 335 28,7 27,8
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 571 241 24,8 22,9
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 602 272 26,9 25,9
– PLURIJET 5/130 634 304 – 27,9
– PLURIJET 6/130 665 335 – 28,8
PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 571 241 24,8 22,9
PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 602 272 26,9 25,9
– PLURIJET 5/200 634 304 – 27,9
– PLURIJET 6/200 665 335 – 28,8
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